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Динамический козффициент трения EN 13 893 DS соответствует

Класс огнестойкости EN 13 501-1 Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s2 Bfl -s1

Толщина EN 428 В среднем отклонение ± 0,20 мм EN 12 199 4 мм 3,2 мм
(Арт. 1902)

4 мм
(Арт. 354)

9 мм
(Арт. 1956) 3,5 мм

В среднем отклонение ± 0,15 мм EN 1817 3,5 мм 2,7 мм
(Арт. 1910) 3,5 мм 3,5 мм

(Арт. 1880)
9 мм

(Арт. 1955)

Cтабильность размеров EN 434 ± 0,4 %  ± 0,3 % ± 0,1 % 

Сопротивление к разрыву ISO 34-1 
Процедура B, Метод A В среднем ≥ 20 N/мм 40 N/мм 40 N/мм 40 N/мм 45 N/мм 50 N/мм 40 N/мм 50 N/мм

Устойчивость к пламени 
сигареты EN 1399 Процедура A (погашена) ≥ степень 4

Процедура B (горящая) ≥ степень 3  соответствует –  соответствует 

Гибкость EN 435, Процедура A Диаметр прута 20 мм, никаких трещин соответствует

Твердость ISO 7619 ≥ 75 Shore A 82 Shore A 82 Shore A 88 Shore A 92 Shore A 93 Shore A 72 Shore A 85 Shore A

Остаточная вмятина EN 433 В среднем ≤ 0,25 мм при толщине ≥ 3,0 мм
В среднем ≤ 0,20 мм при толщине ≤ 3,0 мм 0,2 мм 0,2 мм 0,15 мм 0,10 мм 0,15 мм 0,30 мм 0,07 мм

Износостойкость при нагрузке 5 N ISO 4649, Процедура A ≤ 250 мм³ 115 мм³ 115 мм³ 140 мм³ 110 мм³ 125 мм³ 90 мм³ 150 мм³

Устойчивость цвета к искусственному 
освещению

EN 20 105-B02, Процедура 3, 
условия испытаний 6.1 a)

Минимум 6 по Синей шкале 
≥ 3 по Серой шкале (= 350 MJ/м²)  ≥ 3 по Cерой шкале согласно EN 20 105-A02

Классификация EN 685 Жилые помещения/Ремесленное производство/
Промышленные предприятия 23/34/43 23/34/43 23/32/41 23/34/43 23/34/43 23/34/43 23/34/43

Огнеустойчивость DIN 4102 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B1

Токсичность газов, 
возникающих при пожаре

DIN 53 436 Во время пожара выделяющие 
газы не токсичны – –

Во время пожара 
выделяющие газы не 

токсичны
–

Во время пожара 
выделяющие газы не 

токсичны

Сопротивление скольжению DIN 51 130 Согласно BGR 181 R 9 R 9
strada + ceppa = R 10 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

DIN 51 097 A; B strada + ceppa
A; B – – – – –

Звукопоглощение ISO 140-8 12 dB 10 dB 1902 = 9 dB
1910 = 6 dB 8 dB 354 = 12 dB

1880 =10 dB 15 dB 8 dB

Устойчивость к химикатам EN 423  устойчиво в зависимости от концентрации и времени действия* 

Теплопроводимость DIN 52 612 0,42 W/mK 0,42 W/mK 0,43 W/mK 0,40 W/mK 0,53 W/mK 0,21 W/mK 0,42 W/mK

пригодно для полового отопления

Электрическая изоляция IEC 60093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Электростатичность при ходьбе EN 1815  антистатично, накопление при резиновой обуви < 2 kV 

Влияние колес стульев EN 425  Пригодно для стульев на колесах типа W, согласно EN 12 529 

norament®

* При усиленном воздействии масел, жиров, кислот, щелочей и других агрессивных химикатов требуется дополнительный запрос. EN 1817: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с гладкой поверхностью 
EN 12 199: Спецификация для гомогенных и гетерогенных эластомерных напольных покрытий с профилем 

Мы оставляем за собой право производственно обусловленных цветовых отклонений и технических изменений, которые 
служат усовершенствованию продукции.
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nora Representative Office:

Москьа

г. Dлитрий Карабамеь

(8) 919 100 17 14

dmitriy.karabashev@nora.com

nora systems GmbH

Abteilung: Vertrieb Ausland

W. König / J. Seemann

Höhnerweg 2-4

D-69469 Weinheim

Germany

Phone: +49 - 6201 - 804672

Fax: +49 - 6201 - 884672

E-Mail:  wolfgang.koenig@nora.com

Internet: www.nora.com

Примечание:

Покрытия norament® и noraplan® предназначены для 

использования внутри зданий. Покрытия nora® не пригодны 

для укладки снаружи, особенно на участках, подверженных 

постоянному увлажнению.

Информация о представленных в данной брошюре товарах 

носит чисто ознакомительный характер. В ней приводятся 

характеристики товаров и их назначение, но не даются 

никакие гарантии. В брошюре не содержится информации  

о всех предоставляемых услугах по обслуживанию данных 

товаров.

В том случае, если напольное покрытие будет подвергаться 

экстремальной эксплуатации, максимальным нагрузкам 

(например, ультрафиолетовому излучению, воздействию 

химических веществ или другой агрессивной среды), 

пожалуйста, свяжитесь с нами для консультации.

Мы будем рады предоставить Вам образцы наших напольных 

покрытий для того, чтобы Вы смогли провести у себя их 

испытание.

Мы оставляем за собой право вносить изменения  

в технические характеристики нашей продукции,  

так как это является основой постоянного процесса по 

совершенствованию нашей продукции.

Данная брошюра, также как и содержащиеся в ней рисунки  

и иллюстрации, защищены авторским правом nora systems 
GmbH и могут использоваться только после предварительного 

согласия на то компании nora systems GmbH.

Напечатано на 100 % не содержащей хлора отбеленной 

бумаге. 11
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